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1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej Wykonania robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonanie termomodernizacji budynków 

mieszkalnych. 

 

1.2. Zakres stosowania  Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych  Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności związane z 

robotami  wyszczególnionymi w przedmiarze wraz z robotami towarzyszącymi. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót: 

 

1.4. Zakres robót obejmuje: 

 

Elewacja: 

 rusztowania ramowe przyścienne o wysokości do 10 m, 

 docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o gr. 14 cm- metoda 

lekką mokrą, z wyprawą z tynku silikonowego -  faktura baranek nakładana 

ręcznie o grubość ziarna 1,5 mm wraz z przygotowaniem podłoża, 

 obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm, 

 docieplenie ścian fundamentowych zagłębionych budynku płytami 

styropianu ekstrudowanego o grubości 12 cm o  0,040 W/(mK) po ich 

odkopaniu, 

 wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze tynku mozaikowego 

grubości 2.0mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. 

ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i 

powierzchniach poziomych - ściany fundamentowe (cokół) 

Dach: 

 rozebranie rynien, rur spustowych i obróbek  z blachy nie nadającej się do 

użytku, 

 bud nr 4 - izolacje poziome cieplne z  termoizolacyjnych warstwowych płyt 

styropianowych  EPS 100 gr. 15 cm laminowanych jednostronnie papą 

asfaltowa na welonie szklanym, klejonych do podłoża klejem bitumicznym 

1,8 kg/m2, podwaliny w obwodzie połaci dachowej  do mocowania obróbek 

blacharskich - przekrój poprzeczny drewna 0,085*20 cm do 180 cm2 z 

tarcicy nasyc.- dotyczy pasa obwodowego połaci, wykonanie  pokryć 

dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą zgrzewalną 

wierzchniego krycia o gr. min 5,20 mm na osnowie z włókniny poliestrowej  

250 [g/m2] modyfikowana SBS, wymiana zwodów poziomych 

nienaprężanych instalacji odgromowej na wspornikach z modyfikowanego 

kauczuku IGOM-CE, TPE lub równoważnego.  

 bud. 5,7 -  rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do 



użytku, 

 bud. 5,7 -  łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych oraz 

folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 

0,80 m, 

 bud. 5,7 - pokrycie dachów blacha trapezową powlekaną w arkuszach- 

(blacha POLIESTER MAT o gr. 0,50 mm z utwardzona powłoką o gr. Min 

35 mikronów, rdzeń stalowy powlekany obustronnie metoda ogniową 

warstwa cynku 275 g/ m2, 

 montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych 

systemowe z blachy powlekanej , rynny i rury spustowe, 

 naprawa kominów wykonanie zbrojonych czapek kominowych z betonu 

monolitycznego 

Izolacja poddasza 

 izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr 12 

cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa wraz z 

izolacją z folii, 

 warstwa dociskowa na płytach styropianowych grub. 8 cm wykonywane 

przy użyciu "Miksokreta" 

Malowanie klatek schodowych i wykonanie nowych wiatrołapów 

 gruntowanie podłoży preparatami - dotyczy sufitów i ścian prze 

malowaniem oraz posadzek przed niwelacją podłoża, 

 wykucie z muru ościeżnic drewnianych, 

 wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. 

prefabrykowanych i betonów wylewanych 

 montaż drzwi wewnętrznych, 

 montaż drzwi  jednoskrzydłowych zewnętrznych wzmocnionych - drzwi 

zewnętrzne jednoskrzydłowe , z przekładką termiczną, pełne min 3 

komorowy, kolor brąz, zamek bębenkowy, 2 zamki na klucz, klamki, 

samozamykacz, 

 montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wewnętrznych pełnych 

łazienkowych, 

 licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną, 

 posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą 

kombinowaną  

 osadzenie listew narożnych wykończających przy robotach malarskich, 

 dwukrotne malowanie farbami  akrylowymi powierzchni  wewnętrznych - 

tynków gładkich ( dwa kolory), sufit i ściany, 

 osadzenie kratek wentylacyjnych  z żaluzją, 

 dwukrotne malowanie farbą olejną ścian, rur, grzejników radiatorowych, 

Balkony 

 demontaż balustrad balkonowych 

 mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 

grubości do 15 cm - posadzka balkonowa 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  papą termozgrzewalną - 

jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 

 obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - 

obróbki na  obwodzie płyt balkonowych, 



 podkłady betonowe na izolacji z papy w budownictwie mieszkaniowy z 

transportem i układaniem ręcznym na płycie balkonowej 

 balustrady balkonowe proste z kształtownika zamkniętego  z pochwytem 

stalowym 

 

Roboty elektryczne 

 wymiana opraw oświetleniowych wraz z przełącznikami  

 przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t.  

 wymiana tablic rozdzielczej z osprzętem modułowym 

 wymiana opraw świetlówkowych  z tworzyw sztucznych hermetycznych, 

 montaż - oprawy oświetleniowe z czujnikiem ruchu, 

 podłączenie liczników energii elektrycznej 

 pomiary niskiego napięcia 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie ze specyfikacją 

techniczna, przedmiarem robót, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Polskimi 

Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych robót. 

 

1.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Ponadto  

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy w pomieszczeniach, magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 

 

1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę  obiektu,  wyposażenia.  Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych części obiektu, 

instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

przedstawiciela Inwestora lub Inspektora, będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia. 

 

 

1.9 Określenia podstawowe 

Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 



w formie wyliczeń, szkiców  i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektował Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora. 

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora w formie pisemnej   lub  ustnej  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  

lub  innych  spraw związanych  z prowadzeniem budowy. 

Przedmiar - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania 

Dokumentacja - materiały określające zakres i charakter robót do wykonania 

 

2.0 Informacja o terenie budowy 

a) Wykonawca robót będzie mógł korzystać z poboru energii elektrycznej i wody 

znajdujących się w przedmiotowych budynkach. 

b) Inwestor nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń szatni dla pracowników oraz 

miejsca przechowywania narzędzi. 

c) Harmonogram pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem i użytkownikami lokali 

d) Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być 

poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. 

e) Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce składania materiałów do wbudowania, 

wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren składowania w/w materiałów. 

f) Wywóz materiałów z rozbiórki należy do Wykonawcy i odbywać się będzie na 

bieżąco 

g) W czasie transportu materiałów należy zabezpieczyć wydzielony na ten czas 

teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechodniom. 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania podstawowe. 

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 

informacje zaświadczające o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych”. 

Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiałów 

oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz budynku 

należy udokumentować dostosowanie ich do polskim warunków klimatycznych. 

Do materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń B lub CE należy załączyć 

aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyroby budowlanego do 

zamierzonego zastosowania. 

 

1) Do wykonania robót dekarskich mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych lub zagranicznych. 

2)Wszystkie materiały użyte do wykonania remontu  dachu muszą posiadać 

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Należy 

stosować tylko i wyłącznie materiały oznakowane znakiem budowlanym „B” lub 

znakiem „CE”. 



Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 

sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.2 Blacha - rynny , obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowych należy wykonać z blachy powlekanej 

gr. 0,50 mm.  

 

2.3 Papa termozgrzewalna - jednokrotne pokrycie papą zgrzewalną wierzchniego 

krycia o gr. min 5,20 mm na osnowie z włókniny poliestrowej  250 [g/m2] 

modyfikowanej SBS. 

 

2.4 Płyty styropianowe - płyty styropianowe EPS 70 gr. 14 cm, przeznaczone są do 

wykonywania izolacji termicznej oraz płyty styropianowe EPS 100 gr. 12 cm, 

przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej poddasza 

 

2.5 Wszelkie materiały do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych metodą 

lekko-mokrą wg obowiązującej instrukcji ITB nr 334/96 ocieplenie ścian 

zewnętrznych budynków metodą lekko-mokrą. 

Instrukcja stawia wymagania odnośnie stosowanych do ociepleń materiałów 

budowlanych. Zastosować system np. firmy HENKEL, BASF , CERESIT , 

KREISEL lub równoważne - w realizacji należy spełnić wymagania stawiane 

przez Instrukcję i Aprobaty Techniczne dla danego systemu . 

Siatka z włókna szklanego stanowi zbrojenie warstwy ochronnej i musi 

odpowiadać wymaganiom PN- 92/P-85010. Musi to być tkanina z włókna 

szklanego zaimpregnowana alkaidoodporną dyspersją tworzywa sztucznego i 

powinny w pełni odpowiadać następującym wymaganiom: 

- wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku, 

- gramatura min 165 g/ m², 

- siła zrywająca paska tkaniny o szerokości 5cm w stanie powietrzno-suchym nie 

mniejsza niż 1250N, 

- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5cm, poddanego przez 24h działaniu 

roztworu NaOH nie mniej niż 600N, 

- wydłużenie względne w stanie powietrzno-suchym nie więcej niż 5% przy 

obciążeniu próbki 

siłą równą 1250N 

- wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28dni 

nie więcej niż 3,5% przy obciążeniu próbki siłą równą 600N 

Materiały klejące muszą być dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi 

wydanymi przez ITB. 

Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek 

bez zbryleń i obcych wytrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. 

Łączniki mechaniczne do potrzeb mocowania płyt styropianowych w ilości 

4szt/m2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać prób nośności łączników 

zgodnie z instrukcją producenta 

 Zaprawa tynkarska cienkowarstwowa silikonowa o uziarnieniu 2 mm. 



 

2.6 Tarcica obrzynana impregnowana – łaty i kontrłaty  

 

2.7 Instalacja odgromowa  

 Zwody poziome 

- druty FeZn Ø 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem 

wyprostować za pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu 

odpowiedniego urządzenia prostującego, 

- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 

wsporników odstępowych oraz śrub naciągowych, 

- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci 

dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych, 

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z technologią wykonania 

przedmiotowych robót a zwłaszcza: 

- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą 

przebiegać wzdłuż krawędzi dachu, wszystkie nie przewodzące elementy 

budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy wyposażyć w zwody niskie 

połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 

- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie 

może być mniejszy niż 10cm );  

- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z 

normami 

- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego 

po ich zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w 

przypadku pokrycia papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie. 

- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako 

spawane, śrubowe lub zaciskane . 

 

2.8 Okna i drzwi z PVC dostawa i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej z 

tworzyw sztucznych wraz z obróbką ościeży o następujących parametrach 

technicznych 

a. Profile 5-cio komorowe białe, wzmocnione kształtownikiem stalowym 

ocynkowanym zamkniętym o grubości min. 2,00 mm, o grubości ościeżnicy, 

słupka, skrzydeł nie mniej niż 60 mm, klasy A, 

b. szyby zespolone niskoemisyjne z argonem w przestrzeni między szybowej 

c. Współczynnik przenikania ciepła dla szyby Us   W/m² K, dla profili 

(ościeżnica + skrzydło ) W/m² K wskaźnik  izolacyjności akustycznej dla całego 

okna Rw min 32 dB 

d. Okucia obwiedniowe uchylno- rozwierane, rozwierane i uchylne do okien z 

tworzyw sztucznych firm takich jak: SIGENIA, ROTO, WINKHAUS, lub 

równoważne z powłoką antykorozyjną 

 

2.9 Parametry opraw oświetleniowych: 

Oprawy oświetleniowe 4*18 W typu RON - lub równoważne -  wykonane są z 

blachy stalowej lakierowanej na biało do montażu bezpośredniego na  

suficie o module 600x600mm z zastosowania rastrów, oprawa ze statecznikiem 

elektronicznym zapewniającym kompensację mocy biernej. 

 

3.0 Materiały malarskie:  



Do malowania powierzchni należy zastosować farby emulsyjne o podwyższonej 

odporności na ścieranie przed przystąpieniem do malowania kolorystykę i próbki 

farb należy przedstawić użytkownikowi obiektu i inspektorowi nadzoru.  

Szpachlowanie ścian należy wykonać gipsem szpachlowym przed  

przystąpieniem do malowania zagruntować środkiem gruntującym zalecanym 

przez producenta farb. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobat technicznych oraz wymaganiom norm PN-C-81914;2002, PN-

C81901;2002, PN-C-81607;1998.  

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą 

potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem 

warunków atmosferycznych, zachowały swoja jakość im właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w 

„Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscy wskazanym 

przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót w którym znajdą się nie zadbane i nie 

zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z 

jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.4.Wariantowa stosowanie materiałów . 

Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie 

powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami 

itp. Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się 

wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie 

stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów budowlanych  należy przeprowadzić 

zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty demontażowe. 



Materiały pochodzące z rozbiórki należy posegregować i wywieźć wraz z 

utylizacją po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym. 

5.2. Roboty malarskie  

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu  

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu  i kontroli podłoży 

pod malowanie i kontroli materiałów. Pierwsze malowanie ścian można wykonać 

po przetarciu starych tynków wraz z zeskrobaniem istniejących powłok malarskich 

całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych , wykonaniu podłoży pod posadzki, 

całkowitym wyregulowaniu stolarki. Drugie malowanie można wykonać po 

wykonaniu posadzek.  

 

Przygotowanie podłoża. 

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i  

wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia 

tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 

malarskiej. Uszkodzenie tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.  

 

Warunki prowadzenia robót malarskich. 

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie mniejszej niż +5 

ºC nie wyższej niż 25ºC. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach 

zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Prace malarskie należy 

prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem robót powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 

Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych.  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 

świadectwo kontroli jakości producenta i posiadać aktualną aprobatę techniczną. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 

Przed    zatwierdzeniem    systemu    kontroli    Inspektor    może    zażądać    od    

Wykonawcy przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że   poziom   

ich   wykonywania   jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą  

stwierdzenie,   że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w 

Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy  posiadają 

ważną legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań jeżeli będą prowadzone 

badania. Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy  



pisemne informacje  o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie  koszty  związane  z  

organizowaniem   i   prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi Wykonawca. 

Badania w czasie robót. 

Badania w czasie robot polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót  

malarskich z rysunkami, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w 

szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w 

zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.  

 

Badania w czasie odbioru robót. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 

zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonywanych prac malarskich a w 

szczególności w zakresie: 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów  

- prawidłowości przygotowania podłoży  

- jakości powłok malarskich.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą  

być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 

wykonywania badania powłok przy odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej 

niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.  

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje sprawdzenie:  

- wyglądu zewnętrznego  

- zgodności barwy i połysku  

- odporności na wycieranie  

- przyczepności powłoki  

- odporności na zmywanie.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu., 

b) odbiorowi końcowemu, 

c) odbiorowi gwarancyjnemu. 

 

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca pismem do Zamawiającego z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora, Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak 

nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość  i  ilość  robót  

ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów 



zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

7.2. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pismem   do Zamawiającego z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora i Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją i ST 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  Dokumentacją 

i  ST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

7.3 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

Dokumentację   podstawową  z   naniesionymi   zmianami   oraz   dodatkową,   

jeśli   została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. Specyfikacje Techniczne 

(podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). Recepty i ustalenia 

technologiczne. Rejestry obmiarów (oryginały). Wyniki pomiarów kontrolnych 

oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. Deklaracje 

zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  ew. 

PZJ. W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.4. Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór 

końcowy robót". 



 

8. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności. 
 

8.1. Zasady rozliczania płatności 

Płatność na zasadach obowiązujących  w umowie. Przyjęte pozycje kosztorysowe 

obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, uwzględniając roboty 

wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena robót obejmuje koszty 

wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych 

wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu pomocniczego jak również koszty: 

- roboty przygotowawcze, pomiary, 

- transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 

- układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy, 

- koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, 

- koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

zawinionych przez wykonawców, utrzymania czystości i porządku stanowisk 

roboczych, 

- czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych, 

- koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych na wysypisku, 

- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 

 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE SPECYFIKACJĄ TECHN. 

9.1 Zalecane normy 

Polskie (PN) i branżowe(BN) 

 

9.2.Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 

r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 

19,poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

poz. 627 z późn. zm.). 

 

9.3.Rozporządzenia 

 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1650). 



– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

9.4. Inne dokumenty i instrukcje. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 

I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- Wymagania 

ogólne (kod CPV 45000000-7) 

 
SPORZĄDZIŁ: 

Krzysztof  Jabłoński 

Upr. bud.UAN. II. 7342 - 37/94  
w specjalności konstrukcyjno -budowlanej 

 


