
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1  IZOLACJA DACHU,KOMINY, POKRYCIE,  OBRÓBKI BLACHARS KIE,
1

d.1
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

29.50*2 m 59.00
RAZEM 59.00

2
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

gzyms i obróbki szczytowe
29.50*0.50+6.20*4*0.25 m2 20.95

RAZEM 20.95
3

d.1
KNR-W 4-01
0212-07

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

1.80*0.90*4+0.70*0.70*2+1.10*0.70*2 m2 9.00
RAZEM 9.00

4
d.1

KNNR-W 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromo-
wej

m

29.50*3+12.50*3 m 126.00
RAZEM 126.00

5
d.1

KNNR-W 9
0601-04

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromo-
wej

m

10.50*4 m 42.00
RAZEM 42.00

6
d.1

KNR-W 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu
ponad 0.5 m3 w celu wykonania otworów wywiewnych

m3

2.35*0.60*0.20*3+1.35*0.60*0.20*2+0.60*0.60*0.20*2 m3 1.31
RAZEM 1.31

7
d.1

KNR-W 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycz-
nego

m2

2.45*0.60*3+1.45*0.60*2+0.70*0.60*2 m2 6.99
RAZEM 6.99

8
d.1

KNR-W 2-02
0535-03

Obróbka   z blachy ocynkowanej - dotyczy pasa obwodowego ob-
róbki na czapach kominowych

m2

((2.45*2+0.70*2)*3+(1.45*2+0.70*2)*2+(0.70*2+0.70*2)*2)*0.25 m2 8.28
RAZEM 8.28

9
d.1

NNRNKB 202
0534-03

(z.V) Pokrycie czapek kominowych  papą zgrzewalną m2

2.45*0.70*3+1.45*0.70*2+0.70*0.70*2 m2 8.16
RAZEM 8.16

10
d.1

KNR 0-17
2609-06

Naprawa kominów - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
kominów

m2

((2.35*2+0.60*2)*3+(1.35*2+0.60*2)*2+(0.60*2+0.60*2)*2)*0.60 m2 18.18
RAZEM 18.18

11
d.1

ZKNR C-1
0114-04
w.s.5.2. 9904 

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowa-
nie tynków gładkich farbą silikonową CT 48 na wysokości ponad 5
do 10 m

m2

((2.35*2+0.60*2)*3+(1.35*2+0.60*2)*2+(0.60*2+0.60*2)*2)*0.60 m2 18.18
RAZEM 18.18

12
d.1

KNR-W 4-02
0210-05
analogia

Wymiana odcinka rury wywiewnej  z PVC o śr. 110 mm z dasz-
kiem - wentylacja kanalizacyjna

szt.

8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00

13
d.1 wycena indy-

widualna

Wykonanie zabezpieczenia otworów wentylacyjnych na ścianach
kominów siatką drobnooczkową ocynk.na śruby '"motylkowe"

m2

((2.35*2)*3+(1.35*2)*2+(0.60*2)*2)*0.25 m2 5.48
RAZEM 5.48

14
d.1

KNR 2-02
0407-01

Podwaliny w obwodzie połaci dachowej  do mocowania obróbek
blacharskich - przekrój poprzeczny drewna 0,085*20 cm do 180
cm2 z tarcicy nasyc.- dotyczy pasa obwodowego połaci

m3 drew.

(29.50*2+6.20*2)*0.12*0.10 m3 drew. 0.86
RAZEM 0.86

15
d.1

KNR 5-08
0809-05
analogia

Osadzenie w podłożu połaci kołków i  kotewi w gotowych ślepych
otworach w stropie - montaż belek podwalinowych w obwodzie po-
łaci dachowej w odl. 1 m

szt.

(29.5*2+6.20*2)/1 szt. 71.40
RAZEM 71.40

16
d.1

KNNR 2
0602-02

Izolacje poziome cieplne z  termoizolacyjnych warstwowych płyt
styropianowych  EPS 100 gr. 15 cm laminowanych jednostronnie
papą asfaltowa na welonie szklanym, klejonych do podłoża klejem
bitumicznym 1,8 kg/m2

m2

6.20*29.50*2 m2 365.80
RAZEM 365.80

17
d.1

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm - gzyms

m2

(29.50*0.60*2) m2 35.40
RAZEM 35.40
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18

d.1
KNNR 2
0505-05

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabryko-
wanych z blachy powlekanej - do wyceny przyjąć rynny dachowe
półokrągłe 150 mm, haki do rynien, sztucery,  złączki, zaslepki itp.

m

29.70*2 m 59.40
RAZEM 59.40

19
d.1

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokoś-
ci w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

 pas nadrynnowy i pas obwodowy na podwalinie 
(29.70*2+6.20*2)*0.50 m2 35.90

RAZEM 35.90
20

d.1
NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię-
ciu do 25 cm - pasy dociskowe papy na  obwodzie kominów

m2

((2.35*2+0.60*2)*3+(1.35*2+0.60*2)*2+(0.60*2+0.60*2)*2)*0.15 m2 4.55
RAZEM 4.55

21
d.1

KNNR-W 3
0506-01

Wykonanie  pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrot-
ne pokrycie papą zgrzewalną wierzchniego krycia o gr. min 5,20
mm na osnowie z włókniny poliestrowej  250 [g/m2] modyfikowana
SBS

m2

6.20*29.50*2 m2 365.80
RAZEM 365.80

22
d.1

KNNR-W 9
0601-01
analogia

Wymiana zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromo-
wej na wspornikach z modyfikowanego kauczuku IGOM-CE, TPE
lub równoważnego.

m

29.50*2+12.50*3+10.50*4 m 138.50
RAZEM 138.50

23
d.1

KNR-W 4-03
1205-03
analogia

Wykonanie  pomiaru instalacji odgromowej, wraz z wykonaniem
dokumentacji powykonawczej - dla R*5

pomiar.

1.00 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00

2 ELEWACJA
24

d.2
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(29.50*2+12.30*2)*9.50 m2 794.20
RAZEM 794.20

25
d.2

ZKNR C-1
0101-01

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie pod-
łoża. Zabezpieczenie okien folią malarską

m2

(1.45*1.45*60+1.45*1.15*6)+(1.40*2.25*2) m2 142.46
RAZEM 142.46

26
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

10.50*2*2 m 42.00
RAZEM 42.00

27
d.2

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 -
okna piwniczne

szt.

21.00 szt. 21.00
RAZEM 21.00

28
d.2

KNR 0-19
1022-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. do 0.4 m2

m2

0.50*0.55*21 m2 5.78
RAZEM 5.78

29
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych  z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

podokienniki
1.51*64*0.25 m2 24.16
daszek wejście
2.02*0.25*2 m2 1.01

RAZEM 25.17
30

d.2
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mo-
krą -  oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

ściany z fundamentami do poziomu gruntu
(29.50*2+12.30*2)*10.05 m2 840.18
minus otwory okienne
-(1.45*1.45*60+1.45*1.15*6) m2 -136.16
minus otwory drzwiowe
-(1.40*2.25*2) m2 -6.30
plus ościeża
(1.45*3*60)*0.20+(1.45*6+1.15*2*6)*0.20 m2 56.70
(2.20*2*2+1.40*2)*0.20 m2 2.32
gzyms
29.50*0.35*2 m2 20.65

RAZEM 777.39
31

d.2
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mo-
krą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.30 m2 777.39
RAZEM 777.39
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d.2
ZKNR C-1
0102-05

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt
styropianowych o grubości 14 cm na ścianach betonowych, tynko-
wanych lub z mozaiki szklanej - płyty styropianowe frezowane - ro-
dzaj EPS 70  na ściany

m2

(29.50*2+12.30*2)*10.05 m2 840.18
minus otwory okienne
-(1.45*1.45*60+1.45*1.15*4) m2 -132.82
minus otwory drzwiowe
-(1.40*2.25)*2 m2 -6.30

RAZEM 701.06
33

d.2
ZKNR C-1
0102-06

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt
styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach z fakturą grysową
lub ceglanych - rodzaj EPS 70  na ościeża

m2

(1.45*3*60)*0.32+(1.45*6+1.15*2*6)*0.32 m2 90.72
(2.20*2*2+1.40*2)*0.32 m2 3.71
gzyms
29.50*0.35*2 m2 20.65

RAZEM 115.08
34

d.2
ZKNR C-1
0103-02

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5szt./m2
do podłoża z cegły

m2

poz.32 m2 701.06
RAZEM 701.06

35
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system
STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m

okna , drzwi, naroża
1.45*3*60+1.45*4+1.15*2*4+1.40*2+2.25*2*2 m 287.80
10.05*8 m 80.40
gzyms
29.50*2 m 59.00

RAZEM 427.20
36

d.2
ZKNR C-1
0103-07

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie wartswy
zbrojącej - zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach i słupach.

m2

poz.32 m2 701.06
RAZEM 701.06

37
d.2

ZKNR C-1
0103-09

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie wartswy
zbrojącej - zatapianie jednej wartswy siatki na ościeżach.

m2

okna , drzwi, naroża
(1.45*3*60)*0.32+(1.45*6+1.15*2*6)*0.32 m2 90.72
gzyms
(29.50*0.30*2)*2 m2 35.40

RAZEM 126.12
38

d.2
NNRNKB 202
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej kolor. brązowy o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - blacha POLIESTER MAT o gr. 0,50
mm z utwardzona powłoką o gr. Min 35 mikronów, rdzeń stalowy
powlekany obustronnie metoda ogniową warstwa cynku 275 g/ m2

m2

parapety zewnętrzne
1.51*64*0.35 m2 33.82

RAZEM 33.82
39

d.2
ZKNR C-1
0111-01

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarst-
wej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "
kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.

m2

ościeża i ściany, 
poz.32+poz.33 m2 816.14

RAZEM 816.14
40

d.2
ZKNR C-1
0111-07

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne
cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "
kamyczkowej" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do
30 cm (ziarno 1,5 mm)

m2

poz.37 m2 126.12
RAZEM 126.12

41
d.2

ZKNR C-1
0111-03

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne
cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "
kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)  - ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome  bez fundamentu

m2

((29.50*2+12.30*2))*8.55 m2 714.78
minus otwory
-(1.45*1.45*60+1.45*1.15*4) m2 -132.82
-(1.40*2.25)*2 m2 -6.30

RAZEM 575.66
42

d.2
KNNR 2
0505-07

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabryko-
wanych z blachy powlekanej - do wyceny przyjąć rury spustowe fi
120 mm, haki do rur, sztucery,  złączki, zaślepki, kolanka itp.

m

10.05*4 m 40.20
RAZEM 40.20
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d.2
kalkulacja
własna 

Wykonanie nowych zwodów poziomych,  pionowych instalacji od-
gromowej ukrytej w rurach pcv w warstwie docieplenia elewacji
wraz z podłaczeniem do istniejacego otoku w gruncie, wykonanie
złączy kontrolnych (osadzenie systemowych puszek złączy kontr-
olnych)

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

44
d.2 wycena indy-

widualna

Montaż uchytów na flagi, numer ewiden. budynku kpl

1.00*2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

45
d.2

ZKNR C-1
0114-09
w.s.5.2. 9904 

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowa-
nie tynków fakturowych farbą silikatową CT 54 na wysokości po-
nad 5 do 10 m - napis nr bud. ulica

m2

12.00 m2 12.00
RAZEM 12.00

3 FUNDAMENTY
46

d.3
KNR 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2

(30.5*2+12.30*2)*0.50 m2 42.80
-2.20*0.50*2 m2 -2.20

RAZEM 40.60
47

d.3
KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grubości do 15 cm - daszek

m3

1.95*0.90*0.08*2 m3 0.28
RAZEM 0.28

48
d.3

KNR-W 2-01
0310-02

Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m przy fundamentach,  głębo-
kość do 0.6 m

m3

(30.5*2+12.30*2)*0.50*0.50 m3 21.40
-2.00*0.50*0.50*2 m3 -1.00

RAZEM 20.40
49

d.3
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mo-
krą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany fundamentowe
poniżej posadowienia bud.

m2

(29.50*2+12.30*2)*0.50 m2 41.80
-2.00*0.50*2 m2 -2.00

RAZEM 39.80
50

d.3
ZKNR C-1
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit.
Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi mocowanymi
punktowo

m2

(29.50*2+12.30*2)*0.50 m2 41.80
-2.00*0.50*2 m2 -2.00

RAZEM 39.80
51

d.3
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.50 m2 39.80
RAZEM 39.80

52
d.3

ZKNR C-1
0303-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit.
Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczną masą bi-
tumiczną CP 43 na powierzchni pionowej

m2

poz.50 m2 39.80
RAZEM 39.80

53
d.3

KNR-W 2-01
0312-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości
do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

(30.5*2+12.30*2)*0.50*0.50 m3 21.40
-2.00*0.50*0.50*2 m3 -1.00

RAZEM 20.40
54

d.3
ZKNR C-1
0113-01

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne
cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowa-
nie podłoża - pierwsza warstwa.

m2

(30.5*2+12.30*2)*1.45 m2 124.12
-1.40*1.45*2 m2 -4.06

RAZEM 120.06
55

d.3
ZKNR C-1
0113-04

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne
cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na goto-
wym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,4-2,0 mm).

m2

(30.5*2+12.30*2)*1.45 m2 124.12
-1.40*1.45*2 m2 -4.06

RAZEM 120.06
56

d.3
KNR 2-31
0114-01

Opaska - podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

(30.5*2+12.30*2)*0.50 m2 42.80
-2.00*0.50*2 m2 -2.00

RAZEM 40.80
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d.3
KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem

m

30.5*2+12.30*2 m 85.60
RAZEM 85.60

58
d.3

KNR 2-31
0511-02

Opaska - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.56 m2 40.80
RAZEM 40.80

59
d.3

KNNR 5
0511-01 - ana-
logia

Oprawy zewnętrzna z czujnikiem ruchu kpl.

1.00*2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

60
d.3

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km, plus opłata utylizacyjna - materiały rozbiór-
kowe

m3

16.50 m3 16.50
RAZEM 16.50

61
d.3

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
na każdy następny 1 km - krotnośc *5

m3

16.50 m3 16.50
RAZEM 16.50

4 MALOWAMIE KLATEK SCHODOWYCH
62

d.4
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie drzwi, okien i podłóg folią m2

posadzki i drzwi
(5.65*2.40*3+1.00*2.05*9)*2 m2 118.26
okna
(1.45*1.25*2)*2 m2 7.25

RAZEM 125.51
63

d.4
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 -
piwnica

szt.

0.90*2 szt. 1.80
RAZEM 1.80

64
d.4

KNR-W 4-01
0322-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2
w ścianach z cegieł

m2

1.00*2 m2 2.00
RAZEM 2.00

65
d.4

KNR-W 4-01
0903-01
analogia

Montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych do piw-
nic

szt.

1.00*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

66
d.4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch-
ni podłogi ponad 5 m2

m2

(5.65*2.44*4)*2 m2 110.29
(5.65*2*3+2.44*2*3)*2.40*2 m2 232.99
plus ościeża
(0.85*3*5)*0.25*2 m2 6.38
(2.05*2+0.95)*0.25*2 m2 2.53
minus otwory
-(1.45*1.25*2) m2 -3.63
-(2.05*0.90*9)*2 m2 -33.21

RAZEM 315.35
67

d.4
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome i pionowe

m2

poz.66 m2 315.35
RAZEM 315.35

68
d.4

NNRNKB 202
0842-01 - ana-
logia

Osadzenie listew narożnych przy wykonywaniu szpachlowania m

spoczniki i biegi schodowe 
(2.60*5)*2 m 26.00
otwory okienne i drzwiowe
(2.05*2*18+0.90*18)+(1.45*4+1.25*2*4) m 105.80
naroża 
(2.45*8*2) m 39.20

RAZEM 171.00
69

d.4
KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufi-
tach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.66 m2 315.35
RAZEM 315.35

70
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

(315.35-110.29)/2 m2 102.53
RAZEM 102.53
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71

d.4
KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wew-
nętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem

m2

(315.35-110.29)/2 m2 102.53
RAZEM 102.53

72
d.4

KNR 4-01
1212-04

Jednokrotne malowanie farbą olejną  balustrad z prętów prostych m2

(2.85*1.10*4+1.20)*2 m2 27.48
RAZEM 27.48

73
d.4

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wyso-
kości do 20 cm

m

((5.65*2*3+2.44*2*3))*2 m 97.08
RAZEM 97.08

74
d.4

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
o średnicy do 50 mm

m

((2.50*2+2.10*2))*2 m 18.40
RAZEM 18.40

75
d.4

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

(1.10*0.60*2)*2 m2 2.64
RAZEM 2.64

76
d.4

KNR 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych peł-
nych szpachlowanych jednokrotnie

m2

1.40*0.50*3*2 m2 4.20
RAZEM 4.20

77
d.4

KNR-W 5-08
0115-01

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60
mm na podłożu betonowym

m

2.50*6*2 m 30.00
RAZEM 30.00

78
d.4 wycena indy-

widualna

Montaż istniejących przewodów instalacji telekomunikacyjnej w
bruzdach - dla R*0,30/mb

m

2.50*6*2 m 30.00
RAZEM 30.00

79
d.4

KNR 0-12II
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą
kombinowaną

m2

2.40*2.35*6*2 m2 67.68
1.20*0.30*8*5*2 m2 28.80
1.20*0.18*8*5*2 m2 17.28

RAZEM 113.76
80

d.4
KNR 0-12II
1122-07

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej
metodą kombinowaną z przecinaniem płytek

m

(5.65*2+2.44*2)*4*2 m 129.44
RAZEM 129.44

81
d.4 wycena indy-

widualna

Wymiana włazu dachowego na klatce schodowej kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

82
d.4

KNR 4-01
1215-09

Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastryko-
wych i betonowych

szt.

(16*5)*2 szt. 160.00
RAZEM 160.00

5 WIATROŁAP
83

d.5
KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grubości do 15 cm - płyty i posadzki

m3

3.05*1.60*0.20*2 m3 1.95
RAZEM 1.95

84
d.5

KNR-W 4-01
0102-01

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do
1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.
I-II - ławy

m3

(1.65*2*3.10)*0.30*1.00*2 m3 6.14
RAZEM 6.14

85
d.5

KNR-W 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe i sciany betonowe prostokątne szerokości do
0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(1.65*2*3.10)*0.30*1.00*2 m3 6.14
RAZEM 6.14

86
d.5

KNR-W 2-02
0108-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m
grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm

m2

(1.40*2*3.10)*2.30*2 m2 39.93
-1.10*2.05*2 m2 -4.51

RAZEM 35.42
87

d.5
KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
i słupach

m2

(1.40*2*3.10)*2.30*2 m2 39.93
-1.10*2.05*2 m2 -4.51

RAZEM 35.42
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88

d.5
KNR-W 2-02
1509-02

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków
wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem

m2

(1.40*2*3.10)*2.30*2 m2 39.93
-1.10*2.05*2 m2 -4.51

RAZEM 35.42
89

d.5
KNR 0-19
1022-02

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. do 0.6 m2

m2

0.90*0.60*2 m2 1.08
RAZEM 1.08

90
d.5

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - drzwi wejściowe
zewnętrzne  kolor brąz (jedno skrzydło o szer. 1,00 cm) wypełnie-
nie z przekładką termiczną pełne,  profil min 3 komorowy,  kolor
brązowy, zamek bębenkowy, 1 zamek na klucz, podchwyt , samo-
zamykacz , stopka, ogranicznik otwierania

m2

1.10*2.10*2 m2 4.62
RAZEM 4.62

91
d.5

KNR-W 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyo-
nej

m3 drew.

(3.00*2+1.50)*0.12*0.12*2 m3 drew. 0.22
RAZEM 0.22

92
d.5

KNR-W 2-02
0409-01

Krokiewki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej

m3

2.40*0.17*0.075*3*2*2 m3 0.37
RAZEM 0.37

93
d.5

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

(1.70*0.30*2+1.70*0.40*2)*2 m2 4.76
3.10*0.25*2 m2 1.55

RAZEM 6.31
94

d.5
NNRNKB 202
0548-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70
mm łączone na zakładkę - do kalkulacji przyjąć montaż rynien,
złączek, lei,sztucerów

m

1.70*2*2 m 6.80
RAZEM 6.80

95
d.5

NNRNKB 202
0535-01

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85
% blachą powlekaną dachówkową na łatach

m2

2.40*1.70*2*2 m2 16.32
RAZEM 16.32

96
d.5

KNR 0-18
2614-01

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka
wewnętrzna

m2

2.80*1.50*2 m2 8.40
pods. zewn
3.30*0.40*2*2 m2 5.28

RAZEM 13.68
97

d.5
NNRNKB 202
0230c-01

(z.II) Schody betonowe zewnętrzne  na gotowym podłożu - podest m3

1.60*1.60*0.15*2 m3 0.77
RAZEM 0.77

98
d.5

KNR 0-18
2614-02

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykoń-
czeniowe

m

3.00*2*2*2 m 24.00
RAZEM 24.00

99
d.5

KNR 0-18
2614-03

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - narożniki m

3.00*2*2 m 12.00
RAZEM 12.00

100
d.5

KNR 0-18
2611-01

Panele układanych poziomo - montaż rusztu na podłożu betono-
wym na ścianach

m2

2.80*1.50*2 m2 8.40
RAZEM 8.40

101
d.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

2.80*1.50*2 m2 8.40
RAZEM 8.40

102
d.5

KNR 0-12II
1118-11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych;  układane na klej meto-
dą kombinowaną

m2

2.80*1.50*2 m2 8.40
RAZEM 8.40

103
d.5

KNR 0-12II
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

(2.80*2+1.50*2)*2 m 17.20
-1.10*2*2 m -4.40

RAZEM 12.80
6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

104
d.6

KNR-W 4-03
0203-02
analogia

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o
łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku z kuciemi
zaprawianiem bruzd   dla R*2

m
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36.00*2 m 72.00

RAZEM 72.00
105
d.6

KNR-W 4-03
0401-02

Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój
przewodów do 2.5 mm2 - 3 odgałęzienia

szt.

6.00*2 szt. 12.00
RAZEM 12.00

106
d.6

KNR-W 4-03
0509-01

Podłączenie liczników energii elektrycznej szt.

18.00 szt. 18.00
RAZEM 18.00

107
d.6

KNR-W 4-03
0602-03

Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych na
oprawy oswietleniowe z czujnikiem ruchu

kpl.

8.00 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

108
d.6

KNR-W 4-03
0903-01
analogia

Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i za-
cisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. w celu
wykonanie złacza nowej instalacji dla r*2

kpl.

12.00 kpl. 12.00
RAZEM 12.00

109
d.6

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego
w puszce

szt.

18.00 szt. 18.00
RAZEM 18.00
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