PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 DACH, KOMINY, OKAPY, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
32.60*2 m 65.20
RAZEM 65.20
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do m2
d.1/0545-02 uzytku
32.60*7.50*2 m?2 489.00
RAZEM 489.00
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek gzymsoéw, okapow itp. z blachy nie nadajgcej |m?2
d.1/0545-08 sie do uzytku
32.60*0.30*2 m?2 19.56
RAZEM 19.56
4|KNR-W 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-07
1.20*0.70*4+1.35*0.70*4+1.10*0.70*4 m?2 10.22
RAZEM 10.22
5/KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu m3
d.1/0310-02 ponad 0.5 m3
1.10*0.60*0.40*4+1.25*0.60*0.40*4+1.10*0.60*0.40*4 m3 3.31
RAZEM 331
6/KNR-W 4-01 |Uzupetienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycz-|m2
d.1/0203-13 nego
1.20*0.70*4+1.35*0.70*4+1.10*0.70*4 m?2 10.22
RAZEM 10.22
7/KNR-W 2-02 |Obrébka z blachy ocynkowanej - dotyczy pasa obwodowego ob- |m?2
d.1/0535-03 rébki na czapach kominowych
((1.2*2+0.70*2)*4+(1.35*2+0.70*2)*4+(1.10*2+0.70*2)*4)*0.25 m?2 11.50
RAZEM 11.50
8/KNR 0-17 Naprawa komindw - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach |m2
d.1/2609-06 kominéw
((1.2*2+0.70*2)*4+(1.25*2+0.70*2)*4+(1.10*2+0.70*2)*4)*1.20 m?2 54.24
RAZEM 54.24
9|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowa- |m2
d.1/0114-04 nie tynkéw gtadkich farbg silikonowg CT 48 na wysokosci ponad 5
w.s.5.2. 9904 |do 10 m
((1.2*2+0.70*2)*4+(1.25*2+0.70*2)*4+(1.10*2+0.70%2)*4)*1.20 m2 54.24
RAZEM 54.24
10|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury wywiewnej z PVC o $r. 110 mm z dasz- szt.
d.1/0210-05 kiem - wentylacja kanalizacyjna
analogia
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
11 Wykonanie zabezpieczenia otworéw wentylacyjnych na scianach |m2
d.1|wycena indy- |kominéw siatkg drobnooczkowg ocynk.
widualna
((1.20*2)*4+(1.35%2)*4+(1.1%2)*4)*0.25 m2 7.30
RAZEM 7.30
12/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.1/0541-02 ciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy
(8.20*2+6.30*2)*0.60 m2 17.40
RAZEM 17.40
13|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabryko- |m
d.1/0505-05 wanych z blachy powlekanej - do wyceny przyja¢ rynny dachowe
pétokragte 150 mm, haki do rynien, sztucery, ztgczki, zaslepki itp.
32.60*2 m 65.20
RAZEM 65.20
14/ KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw  |m?2
d.1/0103-02 kontrtat 0,80 m
32.60*7.50*2 m?2 489.00
RAZEM 489.00
15/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 40 cm m2
d.1/0101-06
32.60*7.50*2 m?2 489.00
RAZEM 489.00
16|KNR 0-15lI Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali |m2
d.1/0522-07 180 mm przy rozstawie tat 16 cm
32.60*7.50*2 m?2 489.00
RAZEM 489.00
17/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m?2
d.1/0541-01 ciu do 25 cm - obrébki na obwodzie kominéw
((1.35*2+0.60*2)*4+(1.35*2+0.60*2)*4+(1.10*2+0.60*2)*2)*0.25 m?2 9.50
RAZEM 9.50
2 IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA
18/KNR-W 2-02 |Poddasze - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polie-|m2
d.2|0606-01 tylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
31.20*10.40 m2 324.48
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RAZEM 324.48
19/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS m2
d.2/0608-03 100 gr 12 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
31.20*10.40 m?2 324.48
RAZEM 324.48
20|{NNRNKB 202 |Poddasze - warstwa dociskowa na ptytach styropianowych grub. 8 |m2
d.2|1125-01 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2
31.20*10.40 m?2 324.48
RAZEM 324.48
3 ELEWACJA
21|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3/1604-01
(32.20*2+11.40*2)*8.00 m?2 697.60
RAZEM 697.60
22|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie pod- |m2
d.3/0101-01 toza. Zabezpieczenie okien folig malarska
(1.55*1.50*36+2.16*0.60*6)+(0.80*2.20*8) m?2 105.56
RAZEM 105.56
23|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m
d.3/0535-06
7.70%2*2 m 30.80
RAZEM 30.80
24|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 1 m2 -  |szt.
d.3|0353-03 okna piwniczne
21.00 szt. 21.00
RAZEM 21.00
25|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsa- |m?2
d.3/1022-01 dzenia o pow. do 0.4 m2
0.50*0.55*21 m?2 5.78
RAZEM 5.78
26|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw zewnetrznych z |m?2
d.3/0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
podokienniki
1.61*36*0.25 m?2 14.49
daszek wejscie
2.02*0.25*2 m?2 1.01
RAZEM 15.50
27|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mo-|m?2
d.3/2611-01 kra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
$ciany z fundamentami do poziomu gruntu
(32.20*2+11.40*2)*7.80 m?2 680.16
minus otwory okienne
-(1.55*1.50*36+2.16*0.60*6)+(0.80*2.20*8) m?2 -77.40
minus otwory drzwiowe
-(1.40*2.25*2) m?2 -6.30
plus oscieza
(1.55*3*36)*0.20+(2.16*6+0.60*2*6)*0.20 m?2 37.51
(2.20*2*2+1.40*2)*0.20 m?2 2.32
RAZEM 636.29
28|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przyklejenie ptyt m2
d.3/0102-05 styropianowych o grubosci 14 cm na $cianach betonowych, tynko-
wanych lub z mozaiki szklanej - ptyty styropianowe frezowane - ro-
dzaj EPS 70 na sciany
(32.20*2+11.40*2)*7.80 m?2 680.16
minus otwory okienne
-(1.55*1.50*36+2.16*0.60*6)+(0.80*2.20*8) m?2 -77.40
minus otwory drzwiowe
-(1.40*2.25*2) m?2 -6.30
RAZEM 596.46
29|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przyklejenie ptyt m2
d.3/0102-06 styropianowych o grubosci 3 cm na osciezach z fakturg grysowa
lub ceglanych - rodzaj EPS 70 na o$cieza
((1.55*3*36)+(2.16*6+0.60*2*6)+(0.80*8*2.20*2*8))*0.32 m?2 132.11
(2.20*2*2+1.40*2)*0.32 m?2 3.71
RAZEM 135.82
30|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przymocowanie plyt |m2
d.3/0103-02 styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w ilo$ci 5szt./m2
do podioza z cegly
596.46 m?2 596.46
RAZEM 596.46
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - system m
d.3/2612-08 STOPTER - ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalo-
wym
okna , drzwi, naroza
1.55*3*36+2.16*6+0.60*2*6+0.80*8+2.20*2*8+1.40*2+2.25*2*2 m 240.96
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7.80*4 m 31.20
RAZEM 272.16
32|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie wartswy | m2
d.3/0103-07 zbrojgcej - zatapianie jednej wartswy siatki na scianach i stupach.
poz.28 m2 596.46
RAZEM 596.46
33|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie wartswy | m2
d.3/0103-09 zbrojgcej - zatapianie jednej wartswy siatki na osciezach.
okna , drzwi, naroza
(1.55*3*36)*0.20+(2.16*6+0.60*2*6)*0.32 m?2 39.93
(2.20*2*2+1.40*2)*0.32 m?2 3.71
RAZEM 43.64
34/ NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej kolor. brgzowy o szer.w |m?2
d.3|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - blacha POLIESTER MAT o gr. 0,50
mm z utwardzona powtokg o gr. Min 35 mikronéw, rdzen stalowy
powlekany obustronnie metoda ogniowg warstwa cynku 275 g/ m2
parapety zewnetrzne
1.61*36*0.35+2.22*6*0.35 m?2 24.95
RAZEM 24.95
35/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarst- |m2
d.3|0111-01 wej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "
kamyczkowej" Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa.
oscieza i sciany,
p0z.28+p0z.29 m2 732.28
RAZEM 732.28
36|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne |m2
d.3|0111-07 cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "
kamyczkowej" na gotowym podtozu na osciezach o szerokosci do
30 cm (ziarno 1,5 mm)
(1.55*3*36)*0.20+(2.16*6+0.60*2*6)*0.32 m?2 39.93
(2.20*2*2+1.40*2)*0.32 m?2 3.71
RAZEM 43.64
37|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne |m?2
d.3/0111-03 cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "
kamyczkowej" na gotowym podiozu na $cianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm) - sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome bez fundamentu
(32.20*2+11.40*2)*6.60 m?2 575.52
minus otwory
-(1.55*1.50*36+2.16*0.60*6)+(0.80*2.20*8) m?2 -77.40
-(1.40*2.25*2) m?2 -6.30
RAZEM 491.82
38/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabryko- |m
d.3|0505-07 wanych z blachy powlekanej - do wyceny przyjac¢ rury spustowe fi
120 mm, haki do rur, sztucery, zilgczki, zaslepki, kolanka itp.
7.60*4 m 30.40
RAZEM 30.40
39 Montaz uchytéw na flagi, numer ewiden. budynku kpl
d.3|wycena indy-
widualna
1.00*2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
40|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowa- | m2
d.3/0114-09 nie tynkéw fakturowych farbg silikatowg CT 54 na wysokosci po-
w.s.5.2. 9904 |nad 5 do 10 m - napis nr bud. ulica
10.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
4 BALKONY
41|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad balkonowych szt.
d.4/1306-01
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
42|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych nie- m3
d.4/0212-02 zbrojonych o grubosci do 15 cm - posadzka balkonowa
2.80*0.90*0.10*8 m3 2.02
RAZEM 2.02
43|KNR-W 4-01 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej papa termozgrzewalng - |m?2
d.4/0519-01 jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia
2.80*1.20*8 m?2 26.88
RAZEM 26.88
44/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.4/0541-01 ciu do 25 cm - obrébki na obwodzie ptyt balkonowych
(2.80+1.80)*0.25*8 m?2 9.20
RAZEM 9.20
45/KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe na izolacji z papy w budownictwie mieszkanio- |m3
d.4/1101-02 wy z transportem i uktadaniem recznym na ptycie balkonowej
2.80*0.90*0.10*8 m3 2.02
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RAZEM 2.02
46|KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z ksztattownika zamknietego z po- |m
d.4|1209-02 chwytem stalowym
(2.80*0.90*2)*8 m 40.32
RAZEM 40.32
47|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przyklejenie ptyt m2
d.4/0102-06 styropianowych o grubosci 3 cm na plytach balkonowych - rodzaj
EPS 70
3.10*1.20*8 m?2 29.76
RAZEM 29.76
48|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przymocowanie ptyt |m2
d.4/0103-02 styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 5szt./m2
do podtoza z cegly
3.10*1.20*8 m?2 29.76
RAZEM 29.76
49|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system m
d.4/2612-08 STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo-
wym
(2.80+1.80)*8 m 36.80
RAZEM 36.80
50|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie wartswy |m2
d.4/0103-09 zbrojgcej - zatapianie jednej wartswy siatki
3.05*1.40*8 m?2 34.16
RAZEM 34.16
51|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarst- |m2
d.4|0111-01 wej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "
kamyczkowej" Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa.
3.05*1.40*8 m?2 34.16
RAZEM 34.16
52|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne |m?2
d.4/0111-03 cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "
kamyczkowej" na gotowym podiozu na $cianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm) - plyta balkonowa
3.05*1.40*8 m?2 34.16
RAZEM 34.16
5 FUNDAMENTY
53|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.5/0101-03
(30.5*2+12.30*2)*0.50 m?2 42.80
-2.20*0.50*2 m?2 -2.20
RAZEM 40.60
54|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementoéw konstrukcji betonowych nie- m3
d.5/0212-02 zbrojonych o grubosci do 15 cm - daszek
1.95*0.90*0.08*2 m3 0.28
RAZEM 0.28
55|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementoéw konstrukcji betonowych nie- m3
d.5|0212-04 zbrojonych o grubosci ponad 15 cm - mur oporowy do piwnicy,
schody
(7.20+1.60)*0.48*0.80 m3 3.38
1.50*1.40*0.46*2 m3 1.93
RAZEM 5.31
56| KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworu w $cianie piwnicznej na zaprawie cemento- |m3
d.5|0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1.50*2.05*0.25 m3 0.77
RAZEM 0.77
57 Zasypanie wejscia do piwnicy- do kalkulacji nalezy przyjac dow6z |m3
d.5|analiza indy- |ziemi wraz z zageszczeniem machanicznym
widualna
6.50*1.60*0.90 m3 9.36
RAZEM 9.36
58/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m przy fundamentach, gtebo- |m3
d.5/0310-02 kos¢ do 0.6 m
(33.20*2+11.40*2)*0.50*0.50 m3 22.30
-2.00*0.50*0.50*2 m3 -1.00
RAZEM 21.30
59/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mo-|m?2
d.5/2611-01 kra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - $ciany fundamentowe
ponizej posadowienia bud.
(32.20*2+11.40*2)*0.50 m?2 43.60
-2.00*0.50*2 m?2 -2.00
RAZEM 41.60
60{ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. m2
d.5|0306-01 Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi mocowanymi
punktowo
(32.20*2+11.40*2)*0.50 m?2 43.60
-2.00*0.50*2 m?2 -2.00
RAZEM 41.60
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61|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system m2
d.5/2612-06 STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
poz.60 m?2 41.60
RAZEM 41.60
62|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. m2
d.5|0303-06 Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczng masa bi-
tumiczng CP 43 na powierzchni pionowej
poz.60 m2 41.60
RAZEM 41.60
63|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokos$ci|m3
d.5/0312-02 do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
(33.20*2+11.40*2)*0.50*0.50 m3 22.30
-2.00*0.50*0.50*2 m3 -1.00
RAZEM 21.30
64|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne |m?2
d.5/0113-01 cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowa-
nie podioza - pierwsza warstwa.
(32.20*2+11.40*2)*1.45 m?2 126.44
-1.40*1.45*2 m?2 -4.06
RAZEM 122.38
65|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne |m?2
d.5|0113-04 cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na goto-
wym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,4-2,0 mm).
(32.20*2+11.40*2)*1.45 m2 126.44
-1.40*1.45*2 m?2 -4.06
RAZEM 122.38
66|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na kons- |m2
d.5/2611-07 trukcji drewnianej na $cianach - okap
32.60*0.40*2 m?2 26.08
RAZEM 26.08
67|KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez dociep- |m2
d.5/2613-03 lania na gotowym ruszcie na $cianach
32.60*0.40*2 m?2 26.08
RAZEM 26.08
68|KNR 2-31 Opaska - podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m?2
d.5/0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
(33.20*2)*0.50 m?2 33.20
-2.00*0.50*2 m?2 -2.00
RAZEM 31.20
69/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej |m
d.5|0407-02 z wypetnieniem spoin piaskiem
33.20*2 m 66.40
RAZEM 66.40
70|KNR 2-31 Opaska - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m?2
d.5/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.68 m?2 31.20
RAZEM 31.20
71/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.5/0109-09 na odlegto$¢ do 1 km, plus optata utylizacyjna - materiaty rozbiér-
kowe
16.50 m3 16.50
RAZEM 16.50
72|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.5/0109-10 na kazdy nastepny 1 km - krotnosc *5
16.50 m3 16.50
RAZEM 16.50
6 MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH
73|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie drzwi, okien i podiog folig m2
d.6/1216-01
posadzki i drzwi
(5.25*2.25*2+1.00*2.05*6)*2 m?2 71.85
okna
(2.16*0.60*3)*2 m?2 7.78
RAZEM 79.63
74|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - |szt.
d.6/0353-04 piwnica
0.90*2 szt. 1.80
RAZEM 1.80
75|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 |m2
d.6/0322-02 w $cianach z cegiet
1.00*2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
76|KNR-W 4-01 |Montaz i dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych do piw- |szt.
d.6/0903-01 nic
analogia
1.00*2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
77|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch-|m2
d.6/1202-09 ni podtogi ponad 5 m2
(5.25*2.24*4)*2 m2 94.08
(5.25%2*2+2.24*2*2)*2.40*2 m?2 143.81
plus oscieza
(2.16*3+0.60*2*3)*0.25*2 m?2 5.04
(2.05*2+0.95)*0.25*2 m2 2.53
minus otwory
-(2.16*0.60*3*2) m2 -7.78
-(2.05*0.90*7)*2 m?2 -25.83
RAZEM 211.85
78|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.6(1134-02 powierzchnie poziome i pionowe
poz.77 m2 211.85
RAZEM 211.85
79|NNRNKB 202 |Osadzenie listew naroznych przy wykonywaniu szpachlowania m
d.6|0842-01 - ana-
logia
spoczniki i biegi schodowe
(2.60*3)*2 m 15.60
otwory okienne i drzwiowe
(2.16*3+0.60*2*3)+(0.90*7+2.05*2*7) m 45.08
naroza
(2.45*8*2) m 39.20
RAZEM 99.88
80|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach i sufi- |m?2
d.6/0830-03 tach z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
poz.77 m2 211.85
RAZEM 211.85
81| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-| m2
d.6/1510-03 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
(211.85-94.08)/2 m?2 58.89
RAZEM 58.89
82|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wew-| m2
d.6/1508-03 netrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
(211.85-94.08)/2 m?2 58.89
RAZEM 58.89
83|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych |m2
d.6/1212-04
(2.85*1.10*3+1.20)*2 m?2 21.21
RAZEM 21.21
84|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wyso- |m
d.6/1207-02 kosci do 20 cm
((5.25*2*2+2.44*2*2))*2 m 61.52
RAZEM 61.52
85/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pet- |m2
d.6/1212-01 nych szpachlowanych jednokrotnie
1.40*0.50*2*2 m?2 2.80
RAZEM 2.80
86|KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w pusz- |szt.
d.6/0307-01 ce
2.0*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
87|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 m
d.6/0115-01 mm na podtozu betonowym
2.50*6*2 m 30.00
RAZEM 30.00
88 Montaz istniejgcych przewodéw instalacji telekomunikacyjnej w m
d.6|wycena indy- |bruzdach - dla R*0,30/mb
widualna
2.50*6*2 m 30.00
RAZEM 30.00
89|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastryko-  |szt.
d.6/1215-09 wych i betonowych
(16*5)*2 szt. 160.00
RAZEM 160.00
90|KNR 0-1211 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg |m?2
d.6/1121-05 kombinowang
2.40*2.35*3*2 m?2 33.84
1.20*0.30*6*5*2 m?2 21.60
1.20*0.18*6*5*2 m?2 12.96
RAZEM 68.40
91|KNR 0-1211 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klejim
d.6|1122-07 metoda kombinowang z przecinaniem ptytek
(5.25*2+2.24*2)*3*2 m 89.88
RAZEM 89.88
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7 WIATROLAP
92|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nie- m3
d.7/0212-02 zbrojonych o grubosci do 15 cm - plyty i posadzki
3.05*1.60*0.20*2 m3 1.95
RAZEM 1.95
93|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado |m3
d.7/0102-01 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.
I-1l - fawy
(1.65*2*3.10)*0.30*1.00*2 m3 6.14
RAZEM 6.14
94/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe i sciany betonowe prostokgtne szerokosci do |[m3
d.7/0201-01 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
(1.65*2*3.10)*0.30*1.00*2 m3 6.14
RAZEM 6.14
95|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m m2
d.7/0108-01 grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 49 cm
(1.40*2*3.10)*2.30*2 m2 39.93
-1.10*2.05*2 m?2 -4.51
RAZEM 35.42
96|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach |m2
d.7/0803-03 i stupach
(1.40*2*3.10)*2.30*2 m?2 39.93
-1.10*2.05*2 m?2 -4.51
RAZEM 35.42
97|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéw  |m2
d.7/1509-02 wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
(1.40*2*3.10)*2.30*2 m?2 39.93
-1.10*2.05*2 m?2 -4.51
RAZEM 35.42
98|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsa- |m?2
d.7(/1022-02 dzenia o pow. do 0.6 m2
0.90*0.60*2 m?2 1.08
RAZEM 1.08
99|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - drzwi wejsciowe |m2
d.7/1024-06 zewnetrzne kolor braz (jedno skrzydto o szer. 1,00 cm) wypetnie-
nie z przektadka termiczng petne, profil min 3 komorowy, kolor
bragzowy, zamek bebenkowy, 1 zamek na klucz, podchwyt , samo-
zamykacz , stopka
1.10*2.10*2 m?2 4.62
RAZEM 4.62
100|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyo- |m3 drew.
d.7|0406-01 nej
(3.00*2+1.50)*0.12*0.12*2 m3 drew. 0.22
RAZEM 0.22
101|KNR-W 2-02 |Krokiewki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.7/0409-01 syconej
2.40*0.17*0.075*3*2*2 m3 0.37
RAZEM 0.37
102|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m?2
d.7/0541-02 ciu ponad 25 cm
(1.70*0.30*2+1.70*0.40*2)*2 m?2 4.76
3.10*0.25*2 m?2 1.55
RAZEM 6.31
103|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 70 m
d.7/0548-01 mm tgczone na zaktadke - do kalkulacji przyjg¢é montaz rynien,
zlgczek, lei,sztuceréw
1.70*2*2 m 6.80
RAZEM 6.80
104|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 |m?2
d.7/0535-01 % blachg powlekang dachéwkowg na tatach
2.40*1.70*2*2 m?2 16.32
RAZEM 16.32
105/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m2
d.7/2614-01 wewnetrzna
2.80*1.50*2 m?2 8.40
pods. zewn
3.30*0.40*2*2 m?2 5.28
RAZEM 13.68
106|NNRNKB 202 |(z.1l) Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - podest |m3
d.7|0230c-01
1.60*1.60*0.15*2 m3 0.77
RAZEM 0.77
107|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykon- {m
d.7/2614-02 czeniowe
3.00*2*2*2 m 24.00
RAZEM 24.00
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108/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - narozniki m
d.7|2614-03
3.00*2*2 m 12.00
RAZEM 12.00
109|KNR 0-18 Panele uktadanych poziomo - montaz rusztu na podtozu betono- |m?2
d.7/2611-01 wym na $cianach
2.80*1.50*2 m?2 8.40
RAZEM 8.40
110|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome |m?2
d.7/1134-01
2.80*1.50*2 m?2 8.40
RAZEM 8.40
111|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej meto- |m?2
d.7|1118-11 dg kombinowang
2.80*1.50*2 m?2 8.40
RAZEM 8.40
112|KNR 0-121I Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm m
d.7/1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
(2.80*2+1.50*2)*2 m 17.20
-1.10*2*2 m -4.40
RAZEM 12.80
8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
113|KNR-W 4-03 |Wymiana przewoddéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich o m
d.8/0203-02 tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku z kuciemi
analogia zaprawianiem bruzd dla R*2
26.00*2 m 52.00
RAZEM 52.00
114|KNR-W 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o ér. powyzej 60 mm - przekroj szt.
d.8/0401-02 przewodéw do 2.5 mm2 - 3 odgalezienia
6.00*2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
115|KNR-W 4-03 |Podigczenie licznikéw energii elektrycznej szt.
d.8/0509-01
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
116 KNR-W 4-03 |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych na kpl.
d.8/0602-03 oprawy oswietleniowe z czujnikiem ruchu
6.00 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
117|KNR-W 4-03 |Odtgczenie przewoddéw o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i za- |kpl.
d.8/0903-01 ciskéw w puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t. w celu
analogia wykonanie ztacza nowej instalacji dla r*2
12.00 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
118|KNR-W 4-03 |Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego |szt.
d.8/0307-01 W puszce
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
119|KNNR 5 Oprawy zewnetrzna z czujnikiem ruchu kpl.
d.8/0511-01 - ana-
logia
1.00*2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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